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Thule Omnistor 6300
Markise für Dachmontage
Der neue Standard für dachmontierte Markisen.

Vorteile

• 	 Perfekte Tuchspannung 
• 	 Erhältlich mit 12V Motor 
• 	 Erhöhte Zuverlässigkeit und Robustheit aber immer 	
	 noch geringes Gewicht 
• 	 Ausgestattet mit Funktionen für einen höheren Komfort

Eigenschaften

1.	 Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen 
sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und 
erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig integriert bei 
Markise ab einer Länge von 3.75 m und mehr

2.	 Ein optionaler 12V-Motor mit Nothandbedienung 
ermöglicht es Ihnen die Markise ganz ohne Mühe 
auszufahren

3.	 Integrierte Lösungen für Long-Life Performance sorgen 
für eine höhere Stabilität und ermöglichen es die Markise 
auch in 5 m Länge für größere Fahrzeuge einzusetzen

4.	 Eine optionele Zeltschiene macht es möglich ein Thule 
Markisenzelt zu montieren und einen Thule LED-Streifen 
einsetzen

5.	 Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen 
optionalen dritten Stützfuß (ab 3.75 m Länge)

6.	 Das Frontprofil ist zur Vermeidung von Wassersäcken 
standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem 
für Regen ausgestattet

7.	 Einstellbarer Ausfallwinkel - die Markise kann bei fast 
allen Anbausituationen geöffnet and geschlossen 
werden

8.	 Patentierte Tuchwelle Unterstützung für eine bessere 
Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung des 
Gewebes

ZUBEHÖR
Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300
Thule LED Strip Sideways
Thule Hold Down Side Strap Kit 
Thule 3rd Support Leg

Gehäuse Weiß (*) = 0	 Tuch (**): 03-04-22-31-32 
Gehäuse Eloxiert (*) = 5	 Tuch (**): 03-04-31-32 
Gehäuse Anthrazit (*) = 2	 Tuch (**): 31 

LÄNGE

Eloxiert* Weiß* Anthrazit*

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

TUCHAUSFÜHRUNGEN

AUSZUG GEWICHT NR.

2.60 m 2.00 m 20.2 kg 63*260**

3.00 m 2.50 m 23.6 kg 63*300**

3.25 m 2.50 m 24.6 kg 63*325**

3.50 m 2.50 m 26.3 kg 63*350**

3.75 m 2.50 m 27.9 kg 63*375**

4.00 m 2.50 m 29.9 kg 63*400**

4.25 m 2.50 m 31.1 kg 63*425**

4.50 m 2.50 m 32.3 kg 63*450**

5.00 m 2.50 m 34.8 kg 63*500**

9.	 Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes 
Schließen der Markise auf der gegenüberliegenden 
Seite des Getriebes

10.	 Integrierte Maßnahmen zu Geräuschreduzierung

11.	 Zeitgemäßer Look, der sich perfekt mit jedem 
Fahrzeugdesign integriert

12.	 Passend für nahezu alle Fahrzeuge

13.	 Kompatibel mit vorhandenen Markisenadaptern für 
Reisemobil, Caravan und zusätzlichem Zubehör


